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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 28.11.2017 

na realizację zadania pn. 

 
„Dostawa żurawików (dwie sztuki), podnośnika widłowego (wózka) i wózka paletowego elektrycznego 

(paleciaka).” 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Żurawiki: 

 Żurawik  z pojemnikiem na przeciwwagę, napęd ręczny – 1 szt.:: 

- fabrycznie nowy, 
- rok produkcji: 2017 lub 2018, 
- udźwig nominalny: 900-1000 kg, 
- wysokość podnoszenia: min 2200 mm, 
- wielostopniowy wysuw ramienia: min 1500 mm, 
- szerokość żurawika: maks. 1000 mm, 
- długość żurawika: maks.1900 mm, 
- żurawik przejezdny, 
- napęd ręczny, 
- podnoszenie ramienia hydrauliczne, napęd ręczny, 
- żurawik z pojemnikiem na przeciwwagę, 
- deklaracja zgodności. 

 Żurawik bramowy- suwnica bramowa, przejezdna, napęd ręczny  – 1 szt.: 

- fabrycznie nowy, 

- rok produkcji: 2017 lub 2018 

- udźwig nominalny: 900-1000 kg 

- wysokość podnoszenia: 2200-3600 mm 

- szerokość belki: 3000 mm 

- żurawik przejezdny 

- żurawik bramowy dodatkowo wyposażony we wciągnik elektryczny jednofazowy o udźwigu do 

1000 kg, wysokość podnoszenia min 3000 mm, sterowany z kasetki 

- deklaracja zgodności. 

 

2. Wózek widłowy spalinowy – 1 szt.: 
- fabrycznie nowy, 
- rok produkcji 2017 lub 2018, 
- udźwig: 2500 kg, 
- moc silnika: min 37 kW, 
- napęd benzynowo – gazowy LPG (butla, reduktor), 
- przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej, 
- regulowana kolumna kierownicy, 
- wspomaganie układu kierowniczego, 
- wysokość podnoszenia 3200-3400 mm, 
- długość wideł L = 1500 mm, 
- krata zabezpieczająca kierowcę od strony ładunku, 
- zintegrowany przesuw boczny wideł, 
- maszt DUPLEX z częściowo wolnym skokiem, 
- przechył masztu przód/ tył: 6°/ 12°, 
- opony przód: 2 szt. pneumatyczne, 
- opony tył: 2 szt. pneumatyczne, 
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- wysokość całkowita: maks. 2250 mm, 
- pełne oświetlenie (szperacze, światła pozycyjne, stop, kierunkowskazy), 
- sygnał biegu wstecznego, 
- uchwyty umożliwiające łatwe wsiadanie/ wysiadanie operatora, 
  - komfortowe, regulowane siedzenie operatora wraz z pasem bezpieczeństwa, 
- lusterko wsteczne, 
- deklaracja zgodności. 
- ważne badanie UDT, na koszt  PPHU Gamart SA 

 

3. Wózek paletowy elektryczny – 1 szt. 

- fabrycznie nowy, 

- rok produkcji: 2017 lub 2018, 

- udźwig nominalny: 900 – 1100 kg, 

- wysokość podnoszenia: 2500 – 3000 mm, 

- odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm, 

- maszt: DUPLEX z częściowo wolnym skokiem, 

- wysokość masztu w stanie złożonym: 1800 – 2000 mm, 

- widły: 60 x 170 x 1150 mm, 

- szerokość wózka: maks. 800 mm, 

- promień skrętu : max 1500 mm, 

- napęd elektryczny, 

- silnik jazdy o mocy: 0,5 – 0,8 kW, 

- silnik podnoszenia o mocy: 2,0 – 2,5 kW, 

- bateria: 2 x 12V, 

- prostownik: wbudowany, 

- wyłącznik awaryjny, 

- klakson, 

- deklaracja zgodności, 

- ważne badania UDT, na koszt  PPHU Gamart SA 

 

 

 


