
PYTANIA I ODPOWIEDZI W TRESCI PONIZEJ: 
 
1. oznaczeń na schemacie – obieg wody chłodniczej II – przewód rozprowadzający jest 
średnicy 63x5,8, a armatura stacji filtracji II o średnicy DN25? Z przepływu zdecydowanie 
wychodzi DN50. 

Jest to zamierzone i pozostaje tak jak na schemacie. 

 
2. proszę o podanie temperatury po stronie chillera i po stronie instalacji doprowadzenia 
wody do zbiornika (zasilenie i powrót) 
 Woda ciepła (powrót) ok. 23 st. C, woda zimna (zasilanie) ok. 18 st. C. 

 
3. Proszę o udostępnienie rzutu pomieszczeń z usytuowaniem urządzeń, długości instalacji 
na zewnątrz budynku 
 Nie posiadam projektu. Jak zapisano w specyfikacji technicznej Zał. Nr 1 do zapytania 
ofertowego „Miejsca posadowienia wszystkich urządzeń i biegu rurociągów zostaną wskazane na 
placu budowy.” 

 
4. Proszę po podanie wymiarów dla posadowienia zbiornika buforowego 10m3 
 Zamierzamy użyć zbiornik bezodpływowy 10 m3 firmy Wobet-Hydret. Wymiary (fi 1500 
mm, dł 6000 mm) dostępne są na stronie www.wobet-hydret.pl 

 
5. Czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę obejmujące zakopanie zbiornika 
buforowego? Jeśli tak proszę o udostępnienie projektu budowlanego. Jeśli nie ma 
pozwolenie na budowę potrzebny będzie projekt budowlany, uzgodnienia z Gestorem sieci 
kanalizacyjnej i uzyskanie pozwolenia co może znacząco wydłużyć okres inwestycji. 
 Nie przewidujemy konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
 
 

http://www.wobet-hydret.pl/

